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SERIE P

CARACTERÍSTICAS

Capacidades de 50 a 100 litros

Máxima eficiencia energética

Para su categoria: Clase ‘B’ y perfil de consumo ‘M’.

Resistencia envainada
Resistencias envainadas tubulares que pueden ser substituidas sin ne-
cesidad de vaciar el tanque. La brida es de acero inoxidable esmaltado 
lo que aporta máxima durabilidad y resistencia al conjunto. Especial-
mente pensado para zonas con aguas muy duras y agresivas.

Aislamiento reforzado
De poliuretano expandido libre de CFC de 25 mm de espesor. Prepa-
rado para las exigencias europeas. Confiere estabilidad térmica que 
prolonga la vida del calderín sometido a menos variaciones de tem-
peratura.

Sistema Duplo
Dos cubas conectadas en serie para optimizar la producción de agua 
caliente. El doble tanque está fabricado en acero vitrificado de alta 
resistencia en todas las capacidades.

Display electrónico
De manejo intuitivo con selección del modo de funcionamiento y tem-
peratura de acumulación del agua, termómetro grado, piloto de fun-
cionamiento y sistema de diagnóstico de fallos.

 Instalación bisposicional. Pared izquierda.

 Doble ánodo de magnesio. Uno en cada uno de los tanques.

 Control digital de la temperatura y de la potencia del aparato.

 Panel digital que incluye función SMART, termómetro grado a grado y diag-
nóstico de errores.

 Tres tipos de funcionamiento/potencia: tanque de salida con 1200W, tanque 
doble, con 1200W en el tanque de salida y 800 en el de entrada, y SMART 
(funcionamiento totalmente automático).

 Medidas compactas que permiten su instalación en el espacio de un calenta-
dor de gas.

 Válvula de seguridad tarada a 8.5 bar.

 Juego de tornillos y anclajes incorporado.

 Garantía total 2 años, ampliables a 7 años para el calderín sin necesidad de 
cambiar el ánodo. Consultar condiciones en manual adjunto al producto.
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SERIE P

INFORMACIÓN TÉCNICA
MODELO P050 P080 P100

Referencia P050 P080 P100

Capacidad (litros) 50 80 100

Instalación Biposicional Biposicional Biposicional

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Voltaje (V) 230 230 230

Frecuencia (Hz) 50/60 50/60 50/60

Potencia (W) 2000 (800 + 1200) 2000 (800 + 1200) 2000 (800 + 1200)

Clase I I I

Grado de protección IPX4 IPX4 IPX4

Temperatura regulación termostato (ºC) 75 75 75

Tipo de termostato de regulación Sonda PTC Sonda PTC Sonda PTC

Tipo de termostato de seguridad Bulbo Bulbo Bulbo

Regulación exterior Electrónica Electrónica Electrónica

Termómetro Sí. Digital Sí. Digital Sí. Digital

Tiempo de calentamiento agua de 15 a 75 ºC: 1 h 55 min 2h 53 min 3 h 55 min

Tipo de resistencia Envainada tubular Envainada tubulara Envainada tubular

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

Depósito esmaltado Sí Sí Sí

Ánodo de magnesio Sí Sí Sí

Presión nominal 7.5 bar 7.5 bar 7.5 bar

Presión válvula 8.5 bar 8.5 bar 8.5 bar

EFICIÉNCIA ENERGÉTICA

Perfil consumo M M M

ERP B B B

*Dimensiones en mm

DIMENSIONES

Modelo Tomas de agua A B C D E F G H

P050 G1/2’ 470 860 272 415 204 470 205 380

P080 G1/2’ 570 900 322 415 255 365 287 470

P100 G1/2’ 570 1090 322 415 255 550 287 470
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